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LLAVE DE CARRACA

INSTRUCCIONES

ANTES DE EMPEZAR:
No empiece el proceso si el faro 
está caliente o sucio. Puede 
enfriarlo y limpiarlo con un paño 
húmedo.
No empiece el proceso si el faro 
está rugoso; use un papel de lija 
húmedo de grano fino para 
alisarlo (grano 1500 o superior, no 
incluido). O la esponja abrasiva 
opcional para faros muy dañados.
Una vez el faro esté frío, limpio, 
liso y seco puede empezar.

Paso 1:
Abra el primer sobre amarillo, 
desdóblelo y páselo frotando por 
el primer faro.
Luego seque el faro con un trozo 
de papel (de secar manos).

Paso 2:
Abra el segundo sobre amarillo, 
desdóblelo y páselo por el 
segundo faro.
Seque el faro con un trozo de 
papel. Los faros deben quedar 
totalmente secos y mates.

Paso 3:
Abra el sobre naranja, y sin 
desdoblarlo páselo como un 
pincel, suavemente por ambos 
faros. Quedarán como nuevos.

IMPORTANTE:
Al terminar no toque los faros y 
evite que se humedezcan durante 
30-40 minutos.
No conduzca hasta que esté seco.
Para acelerar el secado, los faros 
pueden estar encendidos.
No lave el coche hasta al menos 
24 horas después.

*Si desea un expositor con televisión
pregúntenos cómo conseguirlo!
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PARA FAROS MUY DAÑADOS
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